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> Produktbeschreibung
	
	 VARIO fresh-comfort 2.0 (Typ 20-76, 20-88, 30-76 und 30-88)
	 Wohnungsstation mit Frischwassertechnik der 5. Generation
		  > komfortabel
		  > hygienisch
		  > energiesparend
	 für gehobenen Wohnungsstandard.

> varmeco// Wärme für Wasser



Anwendungsbereich:

Die Wohnungsstationen VARIO fresh-comfort mit elekt-
ronischem Regler vom Typ VarCon211 versorgen einzelne 
Wohnungen mit Wärme sowie mit warmem und kaltem 
Trinkwasser. Die Erwärmung des Trinkwassers erfolgt 
dezentral über einen Wärmeübertrager nach dem Durch-
laufprinzip (Frischwassererwärmer). Der Heizkreis mit 
witterungsgeführter Mischerregelung der Vorlauftempera-
tur und integrierter Hocheffizienzpumpe versorgt über den 
Heizkreisverteiler die Raumheizflächen.
Die benötigte Heizwärme wird durch eine zentrale Wär-
meversorgung bereitgestellt.

> VARIO fresh-comfort 2.0 // Beschreibung

A    Montageraum für bauseitige Elektroverteilung 

Das Gerät besteht aus

Einbaurahmen 1.	
Regler und Elektroverteilung für Stellantriebe2.	
Hydraulische Weiche3.	
Motorventil Nachladung4.	
Anbindung Hochtemperatur-Heizkreis (optional)5.	
Passstück für Wärmemengenzähler6.	
Heizkreisverteiler mit Stellmotoren 230 V, 7.	
stromlos geschlossen, vorverdrahtet
Hocheffizienz-Heizkreispumpe8.	
Mischer9.	
Passstück für Kaltwasserzähler10.	
Anbindung Zirkulationsset (optional) 11.	
Volumenstromsensor12.	
Hocheffizienz-Förderpumpe13.	
Plattenwärmetauscher14.	

Aufbau

Die MSR-Funktionen umfassen 
Trinkwassererwärmung•	 ,
Zirkulationssteuerung•	  und
Heizkreisregelung•	 .

Die VARIO fresh-comfort Wohnungsstationen sind prädesti-
niert für die Dezentralisierung der Trinkwassererwärmung in 
Mehrfamilienhäusern gehobenen Standards bei Neubau und 
Sanierung unter den Gesichtspunkten Hygiene und Energie-
sparen.
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Kaltwasseraustritt
KaltwassereintrittHT-Heizkreis-Rücklauf

Warmwasseraustritt
Heizwasser-Vorlauf
HT-Heizkreis-Vorlauf

Heizwasser-Rücklauf

Warmwasser-Zirkulation (optional)
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> VARIO fresh-comfort 2.0 // Vorteile und Funktionen

Funktionen

Trinkwassererwärmung

Die VARIO fresh-comfort erwärmt Trinkwasser im Durchflussverfahren. 
Wird ein Warmwasserhahn geöffnet, registriert dies der integrierte 
Regler über den Volumenstromsensor und setzt leistungsgeregelt 
die Ladepumpe richtig dosiert in Gang. Diese pumpt Wasser aus der 
hydraulischen Weiche durch den Edelstahl-Plattenwärmetauscher in  
der Menge, die genau den Heizbedarf zur Warmwasserbereitung deckt. 

Die Warmwassertemperatur lässt sich über 6 Schaltpunkte pro 
Wochentag an Ihre Bedürfnisse angepasst definieren. 

Im neuronalen Netzwerk des Reglers werden fortlaufend wichtige 
Informationen für die Frischwassererwärmung gespeichert und 
verarbeitet. Dadurch wird dieser “lernfähig” und passt sein Verhalten an 
die jeweiligen Betriebsbedingungen an.

Heizkreisregelung

Die integrierte Mischerregelung verändert die Vorlauftemperatur 
des Heizkreises entsprechend der Außen- oder Raumtemperatur. Bei 
kalten Temperaturen wird somit die Vorlauftemperatur automatisch 
angehoben. 
Über das Wochenprogramm mit 6 Schaltpunkten pro Wochentag lässt 
sich z.B. Absenkbetrieb einstellen. Das Partyprogramm dient der 
kurzzeitigen außerplanmäßigen Änderung, typischerweise Anhebung, 
der Vorlauftemperatur.

innenarchitektonisch hoch integriert - bündelt Heizungs- •	
und Elektroanschluss
einfache und schnelle Montage - Station komplett montiert •	
in Türzargeneinbaurahmen
einfache Systemeinbindung durch integrierte hydraulische •	
Weiche und Strangregulierventil
geringer Installationsaufwand, da nur drei •	
Versorgungsleitungen erforderlich

hygienisch einwandfreie Durchfluss-Trinkwassererwärmung •	
Wärmeübertrager mit konstruktivem Verkalkungsschutz•	
keine Trinkwasserbevorratung erforderlich•	
elektronische Regelung der Trinkwassererwärmung, •	
Temperatur einstellbar
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Vorteile

hohe Schüttleistung bis 32 l/min bei geringer •	
Überhöhung
„kalte“ Rücklauftemperaturen durch geregelte Beladung •	
der Weiche

witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung des •	
Heizkreises
per Busverbindung Weitergabe der Außentemperatur •	
möglich, nur 1 Fühler erforderlich

Verrohrung und Wärmeübertrager aus hochwertigem •	
Edelstahl und gedämmt
Kaltwasserzähler und Wärmemengenzähler in Station •	
integrierbar für genaue und einfache Berechnung der 
Wasser- und Energiekosten für jede Wohnung
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Artikelnr. Wohnungsstation VARIO fresh-comfort

Wohnungsstation in Türzarge integriert, 
mit elektronischem Regler VarCon211, mit Standardfunktionsumfang: Frischwasserbereitung, 
Zirkulationspumpensteuerung und Heizkreisregelung, komplett verkabelt, Q_Nenn= Warmwas-
servolumenstrom bei Nennbedingungen (TWW 45 °C, Heizwassertemperatur 55 °C), Q_max = 
Warmwasservolumenstrom bei Bedingungen DIN 4708 (TWW 45 °C, Heizwassertemperatur 82 
°C)

für bis zu 6-fach Heizkreisverteiler

014-222700 VARIO fresh-comfort 20-76 
Q_Nenn = 22 l/min, Q_max = 42 l/min, max 6 HK opt

014-223700 VARIO fresh-comfort 30-76 
Q_Nenn = 32 l/min, Q_max = 61 l/min, max 6 HK opt

optional:

014-229170 Türzarge 76 - Stahlblech

für bis zu 10-fach Heizkreisverteiler

014-222800 VARIO fresh-comfort 20-88 
Q_Nenn = 22 l/min, Q_max = 42 l/min, max 10 HK opt

014-223800 VARIO fresh-comfort 30-88 
Q_Nenn = 32 l/min, Q_max = 61 l/min, max 10 HK opt

optional:

014-229180 Türzarge 88 - Stahlblech

weitere Optionen:

Heizkreisverteiler, inklusive Stellantriebe und Einbau in die Station

014-229202 Heizkreisverteiler 2-fach

014-229203 Heizkreisverteiler 3-fach

014-229204 Heizkreisverteiler 4-fach

014-229205 Heizkreisverteiler 5-fach

014-229206 Heizkreisverteiler 6-fach

014-229207 Heizkreisverteiler 7-fach

014-229208 Heizkreisverteiler 8-fach

014-229209 Heizkreisverteiler 9-fach

014-229210 Heizkreisverteiler 10-fach

Erweiterungen

014-219010 Zirkulationserweiterung

014-219020 HT-Kreis-Erweiterung

014-219090 Aufpreis Ausführung in Höhe 2.005 mm

> VARIO fresh-comfort 2.0 // Artikelvielfalt

Artikelvielfalt

Die Wohnungsstation VARIO fresh-comfort wird den Anforderungen entsprechend konfiguriert. 
Hierfür stehen Artikel für verschiedene Abmaße, zur Bestückung mit Heizkreisverteilern und für 
weitere Optionen zur Verfügung.
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> VARIO fresh-comfort // Artikelvielfalt/Technische Daten

Technische Daten VARIO fresh-comfort

20-76 20-88 30-76 30-88

Zapfvolumenstrom *) [l/min] 2,0 - 22 2,0 - 32

einstellbarer 
TWW-Temperaturbereich [°C]

30...60

maximale Betriebstemp. [°C] 
(Heizungsseite)

95,0

maximaler Betriebsdruck [bar] 10,0 (Trinkwasser)

maximaler Betriebsdruck [bar] 6,0 (Heizung)

Heizkreisverteiler 4- bis 6-fach 7- bis 10-fach 4- bis 6-fach 7- bis 10-fach

   Stellmotoren 230 V, stromlos geschlossen

Abmessungen

   Breite [mm] 760 885 760 885

   Höhe [mm] 2.130, optional 2.005

   Tiefe [mm] 240

Temperatursensoren Pt 1000

max. P_el Frischwasserpumpe [W] 60

max. P_el Heizkreispumpe [W] 25

*) bei TWW = 45 °C und Heizungsvorlauf 55 °C

Artikelnr. Wohnungsstation VARIO fresh-comfort

Zubehör:

014-220010 Außentemperaturfühler PT1000

Mit Eingang für externes Temperatur-Absenksignal (TA), z.B. vom Uhrenraumthermostat

014-220020 Raumthermostat mit therm. Rückführung

Für zeitgesteuerten Absenkbetrieb

014-220030 Uhrenraumthermostat

Sonderanfertigungen

Benötigen Sie eine Station mit abweichenden Maßen (Mindesthöhe 1700 mm): Sprechen Sie und 
an!

014-229999 VARIO fresh-comfort Sonderbau

Artikelvielfalt: ... Fortsetzung

Technische Daten
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> VARIO fresh-comfort 2.0 // Beispielschema

Vorteile zur Wohnungsstation VARIO fresh-comfort in 
Stichworten anhand eines Beispielschemas:

Üppige Schüttleistung bis 32 l/min,
großzügige Anzahl (max. 10) an Heizkreisen:

geeignet für Einzelwohnungen mit gehobenem Standard•	
geeignet für Gruppenversorgung•	

Bei Einhaltung der 3-Liter-Regel:
Absenkung der Netztemperatur auf 50 °C möglich•	
geeignet für Wärmeversorgung durch Wärmepumpen•	

Kommunikation per Modbus möglich:
Außentemperaturinformation für Heizkreis-Mischerregelung per Bus•	
Datenpunktabruf jeder Station auf Zentralregler (VarCon380) möglich•	
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varmeco 
GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Weinhart-Str. 1
87600 Kaufbeuren

Telefon 08341 9022-0
Telefax 08341 9022-33

Email info@varmeco.de
Internet www.varmeco.de

Überreicht durch:

Technische Änderungen vorbehalten.


