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> Produktbeschreibung VARIO sol-nova

Iwei-Kreis-Solarstationen mit Regler fiir groBe Solaranlagen bis 110 m2

> VARIO sol-nova 30
> VARIO sol-nova 40
> VARIO sol-nova 50
> VARIO sol-nova 80
> VARIO sol-nova 110

VARIO sol-nova

Iwei-Kreis-Solarstationen mit Regler
fur Kollektorflachen von 20 bis 110 m?



> Solarstation VARIO sol-nova // Beschreibung

VARIO sol-nova

Unsere Produktfamilie VARIO sol-nova bietet kompakte 2-Kreis-Solar-Ubergabestationen fiir solarthermische GroRanlagen. Die
kompakten Hydraulikbaugruppen integrieren den autarken Regler, grof3ziigig dimensionierte Warmetauscher und die Pum-
pen fir den Primar-(Solar)- und den Sekundar-(Puffer)-Kreis. Die Aktoren und Sensoren sind weitestgehend vorverdrahtet und
am Regler aufgelegt. Die unterschiedlichen Typen erlauben je

nach Flow-Betriebsweise Kollektorflachen von 20 bis mindes-

tens 110 m2. Wird der Solarkreis fachmannisch ausgelegt, sind Solar Solar

deutlich groRere Flachen realisierbar. Ricklauf  Vorlauf

Ausblasleitung
Vorteile auf einen Blick Jum MAG
- Kompakte Bauweise fir platzsparende Montage ' i
+ GrofRzligig dimensionierte Gegenstrom-Warmetauscher fir .

maximale Ubertragungsleistung bei minimaler .
Temperaturiiberhéhung
Fur Kollektorflachen von 20 bis 110 m?2

Funktionen

Kombinierte Delta-T- und Zieltemperatur-Regelung
Vorlaufumschaltung

Kollektor-Mindesttemperatur
Probeanlauf-Funktion

Betriebsstundenzahler

Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung
Speicher-Maximaltemperatur-Begrenzung
Kollektor-Kihlfunktion

Pumpen-Schutzfunktion

Notbetrieb bei Fihlerdefekt Speicherkreis

Speicherkreis
Rucklauf

Vorlauf

Lieferumfang Aufbau
Solar-Station 1. Solar-Regler
mit integrierter Schwerkraftbremse (Typen 30, 40, 50) 2. Solarkreispumpe
mit externem Motorkugelhahn (Typen 80, 100) 3a. Schwerkraftbremse (Typ 30, 40, 50)
Wanddhalteschiene mit Schrauben und Dibeln 3b. externer Motorkugelhahn (Typ 80, 110)
4. Befull- und Spilgruppe
Lubehor 5. Temperaturfihler Primarricklauf
Als Zubehér erhaltlich: 6. Plattenwarmetauscher
10. Solar-Sicherheitsgruppe 6 bar 7. Temperaturfihler Sekundarvorlauf
11. Absperr-Set 8. Motorventil Sekundarseite
12. 3-Wege-Motorkugelhahn fir Vorlaufumschaltung 9. Sekundarkreispumpe



> Solarstation VARIO sol-nova // Auslegungsdaten

Auslegungsdaten
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Flow-Art Lo Med Hi Lo Med Hi Lo Med Hi Lo Med Hi Lo Med Hi
spez. Volumenstrom [I/(m2 h)] 20 30 40 20 30 40 20 30 40 20 30 40 20 30 40
Kollektorflache [m2] 20 30 20 30 40 30 50 50 40 60 80 80 80 110 80
wirksame spez. Leistung [W/m2] | 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
wirksame Leistung [kW] 12 18 12 18 24 18 30 30 24 36 43 43 48 66 48
Primadrseite
Frostschutz 50% Propylenglykol
spez. Volumenstrom [I/(m2 h)] 20 30 40 20 30 40 20 30 40 20 30 40 20 30 40
Volumenstrom [m3/h] 0,4 0,9 0,8 0,6 1,2 1,2 1,0 1,5 1,6 1,2 2,4 3,2 1,6 3,3 3,2
Vorlauftemperatur [°C] 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0
Rucklauftemperatur [°C] 41,6 | 51,0 | 558 | 41,6 | 51,0 | 558 | 41,6 | 51,0 | 558 | 41,6 | 51,0 | 558 | 41,6 | 51,0 | 55,8
Sekundarseite
Volumenstrom [m3/h] 0,37 0,82 0,74 0,55 1,10 1,10 0,92 1,38 1,40 1,10 2,20 2,95 1,47 3,03 2,95
Vorlauftemperatur [°(C] 63,3 | 63,9 | 657 | 63,6 | 644 | 659 | 63,1 | 647 | 66,0 | 63,3 | 64,2 | 653 | 63,0 | 64,0 | 65,7
Rucklauftemperatur [°(] 349 | 44,9 | 51,5 | 352 | 454 | 51,7 | 34,7 | 457 | 51,8 | 34,9 | 452 | 51,1 | 34,6 | 450 | 51,5
Flow-Art: Lo = low flow, Med = medium flow, Hi = high flow
VARIO sol-nova 30 VARIO sol-nova 40 VARIO sol-nova 50
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> Solarstation VARIO sol-nova // Technische Daten

Technische Daten

L020Hi20 Lo30Hi30 Lo50Hi40 Lo60Hi80 Lo80Hi80

Flow-Art Lo Med Hi Lo Med Hi Lo Med Hi Lo Med Hi Lo Med Hi
spez. Volumenstrom [I/(m2 h)] 20 30 40 20 30 40 20 30 40 20 30 40 20 30 40
bis ca. Kollektorflache [m?] 20 30 20 30 40 30 50 50 40 60 80 80 80 110 80
Abmessungen
Breite [mm] 450
Hohe [mm] 800
Tiefe [mm] 275 275 315 355 355
Gewicht [kg] 24 26 32 33 35
Anschlisse 1" 0m 1" UM, am externen Motorventil 1" AG
Dammung EPP, schwarz
Temperatursensoren Pt1000
Primadrseite
max. Betriebstemp. [°C] 110, kurzzeitig 160
max. Betriebsdruck [bar] 6
Pumpe UPM2 K 25-70 UPML 25-105
max. el. Leistungsaufnahme [W] 55 140
kv-Wert [m3/h] 2,45 2,76 4,38 4,71 4,97
Sekundarseite
max. Betriebstemp. [°C] 110
max. Betriebsdruck [bar] 3
Pumpe UPM2 K 25-70
max. el. Leistungsaufnahme [W] 55
kv-Wert [m3/h] 3,08 3,77 4,69 5,09 5,43

Flow-Art: Lo = low flow, Med = medium flow, Hi = high flow

Technische Anderungen vorbehalten.




