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Warmwasser vom
Technologiefiihrer

Komfortabler.
Energieeffizienter.
Erfolgreicher.

Einfach durchschlagend!
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- frischwassertechnik

Realistische Wartungsanzeige
Obere EPP-Ddmmhaube

Regler
Hocheffizienz-Tauscherladepumpe
Plattenwarmetauscher
Temperaturfihler
Temperaturfhler (nicht sichtbar)
Volumenstromsensor

Zirkulationspumpenset (optional)

Gute Griinde fiir die Warmwasserbereitung von varmeco

Hochster Warmwasserkomfort durch... Maximale Energieeffizienz durch... Bedienungs- und wartungsfreundlich durch...
> Durchlauferhitzerprinzip > niedrigste Heizungs-Ricklauftempe- > intuitive Menufthrung
> intelligente Regelung raturen > gut zugdngliche Einzelkomponenten
> maximale Temperaturtreue > bestmdgliche Speicherausnutzung > realistische Wartungsanzeige
> systembedingter Legionellenschutz > hervorragende Schichtung im Wérme-
> Verzicht auf Trinkwasserspeicher speicher
> |eistungsfahige Wdarmetauscher > Schichtung des Heizungs-Ricklaufs
> Wdrmetauscher-Kaskaden mit > Energieoptimierung bei

groRer thermischer Lange Warmetauscher-Kaskaden

Innovation - Definition - Progression

Konzeption der Durchfluss-Trink- Erstmals dient ein elektro- varmeco fihrt den Begriff
wassererwarmung auf Basis des nischer PID-Regler zur Frischwassertechnik” fir die

hydraulischen Aufbaus: Platten- Temperatursteuerung und Durchfluss-Trinkwassererwarmung
warmetauscher mit heizseitigem sorgt fir eine optimierte 8 ein - heute eine branchenweit
Pufferspeicher. Erste mechanische Ausnutzung der Speicher- ubliche Bezeichnung.

und elektronische Steuerung. energie. -
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Komfort Wartungsfreundlichkeit Hygiene

> geringe Verkalkung > geringe Warmwasser-Verweilzeit
> einfache Spulmaglichkeit > 80 % schnellerer Wasseraustauch
> zustandsorientierte Wartungsanzeige > Schutz vor Legionellen

> unbegrenzte Warmwasserleistung
> groRe Temperaturtreue
> verringerte Verbrihungsgefahr

Energieeffizienz Leichte Installation und Bedienung

> Warmwasser nach Bedarf > unterschiedlichste Gerategrofen
> bedarfsgerechte Bereitstellung > Finzelgerat oder Kaskadenlosung ettt
> gradgenaues Temperieren > optimal abgestimmte Komponenten
> niedrige Ricklauftemperaturen > geringer Installationsaufwand
> optimale Ausnutzung des Warme- > einfache Inbetriebnahme
speichers > problemloser Betrieb
Ressourcenschonung Planungssicherheit
> Optimale Einbindung verschiedenster > langjéhrige Praxiserfahrung
warmequellen > hochste Planungskompetenz

......
.....
.......

Unsere Systemtechnik integriert verschiedene
Warmegquellen - zum Beispiel Solarthermie, Warme-
pumpe, BHKW und Heizkessel - und gibt erneuerbarer
Energie den Vorzug. Unsere Regelungstechnik sorgt fir
ein optimales Zusammenspiel aller Komponenten bei
maximaler Wirtschaftlichkeit.

Frischwassererwarmer von varmeco ermdglichen eine
hygienische, energiesparende Trinkwarmwasserbereitung:
Trinkwasser wird nicht im warmen Zustand gespeichert,
sondern bei Bedarf erhitzt, denn es handelt sich um
Wasser-Wasser-Durchlauferhitzer.

Aufgrund des Durchlaufprinzips kénnen sich Krankheits-

Durch den fast senkrechten Einbau des Warmetauschers erreger - zum Beispiel Legionellen - systembedingt kaum

(Kaltwasser oben, Warmwasser unten) kihlt das Wasser
im Warmetauscher schnell wieder ab. Der Warmetau-
scher neigt daher kaum zum Verkalken und arbeitet
effizient. Der Grad der Verkalkung wird anhand echter
Messwerte bestimmt und ermdglicht es, den Wartungs-

vermehren. Die Warmwasser-Verweilzeiten, d.h. die
Dauer vom Eintritt des Wassers in den Trinkwassererwar-
mer bis zur Entnahme, ist gegeniiber konventionellen
Systemen um bis zu 85 % geringer. Ein energieinten-
sives Erhitzen iiber 65 °C - essenziell zum Abtoten der

hinweis zustandsorientiert auszuldsen. Keime bei einem Trinkwarmwasserspeicher - ist bei

Frischwassererwarmern nicht notig.

Entwicklung der Frischwasser-
Kaskadentechnik fir den
Objektbereich zur Leistungsstei-
gerung und als eigenredundantes

Die selbstlernende, neuronale Netzwerk-
technik ermaglicht maximalen Komfort

(Temperaturstabilitat), schnell wechselnde
Zapfmengen und bewirkt eine verbesserte
Ausnutzung der Speicherenergie. System.
Die Regelung lernt Sie und Ihr Verhalten kennen. ’

. .
. .
®®ccemmcnn”




- frischwassertechnik

Fiir kleine und groBe Trinkwasserinstallationen

> unbegrenztes Leistungsspektrum > schneller Schittleistungswechsel moglich

> vom Einfamilienhaus (20 |/min) bis zur > realistische Wartungsanzeige
Industrieanlage (> 600 |/min) > Kaskadierung von 2 bis 4 Geraten moglich

> objektspezifische und damit kunden- > gleichmalige Beanspruchung im Kaskadenbetrieb
orientierte Dimensionierung > nahezu unbegrenzte Entnahmemengen

> gradgenaue Warmwassertemperaturen > Kaskade ermoglicht redundanten Aufbau

> zentral und dezentral einsetzbar > automatische Stérungserkennung und -umschaltung

> intelligente, neuronale Netzwerkregelung > Exergieoptimierung fir niedrigste Ricklauftemperaturen

.......
.....
. .

varmeco fihrt einen verbesserten Das Summenlinienverfahren wird
Kalkschutz der dritten Generation zur Dimensionierung der Frischwasser-

ein, basierend auf einem senkrechten % technik von varmeco nutzbar gemacht.
Warmetauscher mit optimiertem ;

Auskihlverhalten. Diese hat sich

heute auf dem Markt etabliert.




Warmespeicher wie maBBgeschneidert

> das optimale Bindeglied zur Integration Ihrer Warmequellen
und -senken

> maximale Energieeffizienz

> fiir Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Heizsysteme

> Einbindung regenerativer Energiequellen

> verschiedene Gréf3en und Ausfithrungen
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erhaltlich als Schichtspeicher

fur Ein- und Mehrfamilienhduser
Leitwerkschichtspeicher fir gréere Installationen
ein Warmemanagement fir Speicher und Gerédte
programmierbare, neuronale Regelungstechnik

............

Speichermontierte Frisch- Einsatz von Hocheffizienzpumpen mit hichster Regelgiite
wassererwarmer und Einsatz in Kombination mit den neuen Reglern VC 211 und VC 380.

von Vortex-Volumenstrom- > Unterscheidung von Zapf- und Zirkulationsbetrieb

sensoren sowie Verbesserung > einzigartige Serviceanzeige durch neuronale Netzwerktechnik
der Regelungstechnik durch

schnellere Prozessoren im Das Ssummenlinienverfahren wird in die européische Normung
Regler VC201. (DIN EN 18831-Teil 3) aufgenommen.




So definieren wir Frischwassertechnik heute

Machen Sie unsere Erfahrung zu Ihrem Vorteil!

varmeco ist seit iber 30 Jahren auf dem Gebiet der Frischwassertechnik tatig. Wir stehen fur eine hy-
gienische Warmwasserbereitstellung mit einer Regelgite und Energieeffizienz, die ihresgleichen sucht.
Profitieren Sie von unserer Planungskompetenz - ob es um die Komplettinstallation in Neubauten

oder die Sanierung und Modernisierung im Bestand geht. varmeco ist Ihr Spezialist fir energieeffi-
ziente, zukunftssichere Heizungstechnik und Warmwasserbereitung.



* * *

EH ) Referenzen - Hotels
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> Inbetriebnahme:
> Anzahl Zimmer:
> Ausfithrung:

> Schiittleistung:

> Speicherausfiihrung:

> Speichervolumen:
> Solaranlage:

2013

70

4er-Kaskade VARIO fresh-nova 60
Exergieoptimiert W3 /21

280 I/min

3 PS-pur S PN3

4.500 |

150 m?

Das Hotel Seeleiten wurde 2013 zum 5-Sterne-Wellnesshotel
erweitert und verfigt Gber eine 2.500 m? groRRe Wellness-
Landschaft. Anspruchsvoll bei der Planung und der Ausfihrung
war die Integration der Solaranlage bei gleichzeitigem BHKW-
Betrieb, denn bei anderen Objekten findet ein Betrieb beider
Warmequellen typischerweise nicht zeitgleich statt. Méglich
wurde die parallele Nutzung der Quellen durch die optimale
Systemintegration der varmeco Frischwassertechnik als
hydraulisch aufgebaute, exergieoptimierte Kaskade.



=) Referenzen - Sportstitten

> Inbetriebnahme:

> Zuschauer:

> Ausfithrung Gastekabine
und Eismaschine:

> Schiittleistung:

> Speicherausfiihrung:

> Speichervolumen:

> Ausfiithrung Rosters-
Kabine und VIP:

> Schiittleistung:

2012
4.996

3er-Kaskade

VARIO fresh-nova 60
Exergieoptimiert W2/Z1
120 I/min

3 PS-pur S PN3 + Zortstrom
3.000 |

2er-Kaskade

VARIO fresh-nova 40
Exergieoptimiert W1,/Z1
80 I/min

> Speicherausfiihrung: 1 PS-pur S PN3 1
> Speichervolumen: 1.000 |
> Profisport DEL 1. Eishockey-Bundesliga

Die 1968 erbaute Eissporthalle Iserlohn wird fir den Profi-
und Breitensport genutzt. Im Jahr 2012 wurde sie baulich und
gebdudetechnisch modernisiert. Aktuell bietet das Bauwerk
ca. 5000 Besuchern Platz. Die varmeco Frischwassertechnik
gestattet eine kostensparende Bereitstellung von hygienisch
einwandfreiem Warmwasser. Auch das 60 °C warme Prozess-
wasser, das der Betreiber zum Erhalt der Eisflachengite be-
notigt, wird nach diesem Verfahren bedarfsgerecht temperiert
den Eisbearbeitungsmaschinen zugefihrt. Das neue Warm-
wassermanagement ermdglicht nun grolle Wasserentnahmen
zum Duschen und die gleichzeitige Bereitstellung des Prozess-
wassers fir die Eiswagen.
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Referenzen - Campingpldtze

> Inbetriebnahme: 2012
« 800 Stellplatze

> Ausfiithrung: 3er-Kaskade

VARIO fresh-nova 40

> Schittleistung: 120 |/min

> Speicherausfiihrung: PS-pur S PN3
> Speichervolumen: 6.600 |

> Solaranlage: 80 m?

Die Warmwasser- und Heizkreisversorgung wird beim Camping-

platz Rosenfelder Strand Uber einen zentralen 6.600-Liter-
Schichtspeicher gewahrleistet. Hauptwarmequellen sind eine
GroRflachensolarkollektoranlage mit vier Kollektoren a 17,5 m?
Nettofldche und eine Flissiggas-Brennwertkaskade mit

2 x 60 KW. Die Speicherbeladung des Pufferspeichers durch

die Solaranlage erfolgt iber ein externes Solarmodul, das die
Solarenergie je nach Temperatur in den oberen oder in den
mittleren Bereich des Speichers einschichtet. So l3sst sich die
Solarwarme auch bei niedrigen Temperaturen effektiv nutzen.
Auf der Verbaucherseite ist unter anderem eine FuSboden-
heizung angeschlossen. Sie benétigt eine geringe Vorlauf-
temperatur um 30 °C, daher ist sie im mittleren Bereich des
Speichers eingebunden. Drei Frischwassererwarmer des
Systems VARIO fresh-nova sichern die Warmwasserversorgung
im Durchlaufprinzip. Der Zirkulationsriicklauf der Warmwasser-
versorgung ist umschaltbar. Bei Zapfbetrieb wird das kalte
Rucklaufwasser im unteren Bereich des Speichers eingeschich-
tet, im reinen Zirkulationsbetrieb erfolgt der Ricklauf je nach
Temperatur im mittleren Bereich des Speichers.



Referenzen - Wohnanlagen

> Inbetriebnahme: 2009
> Wohneinheiten: 50
> Ausfithrung: 3er-Kaskade FWE-Modul 50

Kaminanschluss. Umgesetzt wurde eine Ldsung mit Warmepum-
pen und einer 95 m? grofen Solaranlage. Die Warmepumpen
versorgen Uber einen Verteiler die Raumheizgruppen mit witte-

> Schiittleistung: 87 I/min rungsgefihrten Mischer-Vorregelungen. Des Weiteren werden

> Speicherausfiihrung: 3 Leitwerkschichtspeicher 2.000 die Leitwerkschichtspeicher fir die Trinkwassererwarmung

> Speichervolumen: 6.000 | beladen. Diese Heizungsspeicher dienen gleichzeitig als Pendel-
> Solaranlage: 95 m? speicher fir die Warmepumpenanlage. Parallel kénnen die

Schichtspeicher auch Gber die Solaranlage beladen werden.
Zur Warmwassererzeugung kam die Frischwassertechnik zum

Das Gebaude in der Bauerstrale 3-5 in Dortmund bietet barriere-
freies Wohnen in 50 Einheiten mit je 48 bis 80 m? Wohnflache.
Die Wohnungen werden im Winter durch eine FuRbodenheizung
beheizt und im Sommer optional gekihlt. Der Spar- und Bau-
verein Dortmund hatte die Vorgabe, ein Maximum an regenera-
tiver Energie einzusetzen - ohne einen zusatzlichen Gas- und

Einsatz, was unter anderem zu niedrigen Verweilzeiten des
Wassers im System fihrt und einen hygienischen Betrieb
ermdglicht.
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> Inbetriebnahme:
> Wohneinheiten:
> Ausfithrung:

> Schiittleistung:

> Speicherausfiihrung:

> Speichervolumen:
> Vorwarmstufe:

> Ausfithrung:

> Schiittleistung:

> Speicherausfiihrung:

> Speichervolumen:
> Solaranlage:

2010

86

SYS018 3er-Kaskade FWE-50

116 |/min

4 Leitwerkschichtspeicher 1.750
7.000 |

als Durchfluss-Trinkwassererwarmer
VARIO fresh-nova Kaskade FWE 60
120 |/min

1 Leitwerkschichtspeicher 1.750
1.750 |

110 m?

Vakuumréhren

Bei der Wohnanlage in der Felix-Auerbach-Stralle 18-20 in Jena
wurden im Zuge einer Gesamtsanierung die Geb3udehille und
die Heizungstechnik erneuert. Ziel war vor allem eine Senkung
der Energiekosten und eine hygienische Trinkwarmwasserbe-
reitung. Dies wurde mit einer Kombination aus heizungsunter-
stitzender Solarthermie und der varmeco-Frischwassertechnik
erreicht. Der Frischwassererwarmung ist hier eine Vorwdrmstufe
vorgeschaltet. Diese Vorwarmstufe wird ausschlieBSlich solar ver-
sorgt und ermdglicht es, die Sonnenenergie auch auf einem nied-
rigen Temperaturniveau zu nutzen. Da die Vorwdrmung auch im
Durchflussprinzip arbeitet, kann auf ein tagliches Aufheizen auf
60 °C verzichtet werden. Das verbessert die Energiebilanz. Dank
der Vorwdarmung ergibt sich ein beeindruckend hoher spezifischer
Kollektorertrag von etwa 600 kWh/(m?a).



Referenzen - Wohnanlagen

> Inbetriebnahme: 2015 Dieses 80 Meter emporragende Hochhaus ist das neue Wahrzei-

> Wohneinheiten: 120 (zusétzlich 10 chen der Limmatstadt. Es vereint eine stilbildende Architektur
Burordumlichkeiten) mit exklusivem Wohnkomfort und setzt MaRstabe in Sachen

> Ausfiihrung: Wohnungsstation FWSW50 Energieeffizienz.

> Schiittleistung: je Einheit 30 |/min bei einer

Warmwassertemperatur von 52 °C  Jede der 120 Wohneinheiten und der zehn Biiros sind mit einem
dezentralen, eigenen Frischwassererwdrmer ausgeristet. Diese

> Besonderheiten: Erwdrmer beziehen die Energie zum Erwdrmen des Trinkwassers
In dem Hochhaus ist keine zentrale Warmespeicher-Losung, aus einer von finf Steigleitungen, die das Haus durchziehen und
installiert. Stattdessen durchzieht ein Energienetz mit 57 °C Warme bei einer Vorlauftemperatur von 57 °C bereitstellen.
Vorlauftemperatur das Gebaude und Gbergibt iber eine Durch die Nahe der Frischwassererwdrmer zu den Wohn- und

hydraulische Weiche die Energie an die Frischwassererwarmer.  Biroeinheiten liel§ sich eine hygienische und energieeffiziente
Warmwasserbereitung gemal den Schweizer Vorschriften
umsetzen.



Referenzen - Industrie/Gewerbe

2016

Wohnungsstation

VARIO fresh-kompakt 50

je Einheit 24 |/min bei einer
Warmwassertemperatur von 38 °C

> Inbetriebnahme:
> Ausfithrung:

> Schiittleistung:

> Besonderheiten:
Im Werksgeldande existiert ein 40-Grad-Warmwassernetz,
das auch die Warme fir die Frischwassererwarmer bereit-
stellt. Daher konnte auf den Einbau von Speichern hier
verzichtet werden.

varmeco
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F. Hoffmann-La Roche ist eines der grof3ten Biotechnologie-
Unternehmen und ein bekannter fihrender Anbieter von Krebs-
medikamenten. Am Standort Basel stand die Installation einer
Losung an, die warmes Wasser zum Duschen effizient bereit-
stellt. Da quasi das gesamte Werksgeldnde von einem Warme-
netz mit einer Vorlauftemperatur von 40 °C durchzogen wird,
koénnen die zur Trinkwassererwdrmung installierten Stationen
ihre Energie aus diesem Netz beziehen. Die so erreichte Tempe-
ratur des erwarmten Trinkwassers betrdgt 38 °C, so dass hier
maximale Effizienz und Verbrihungsschutz zugleich realisiert
sind. Die Schittleistung jeder Einheit gentigt, um bis zu vier
Duschen parallel mit ausreichend warmem Wasser zu bedienen.
Die Anlagen sind so konzipiert, dass die 3-Liter-Regel eingehalten
wird.



Referenzen - Industrie/Gewerbe

> Auftraggeber und Nutzer:  Grol¥fleischerei Gocksch Ziele der Modernisierung bei der GroRfleischerei Gocksch war

> Inbetriebnahme: 2009 eine Verbesserung der Prozesswasserhygiene und der Prozess-

> Ausfithrung: 2 x 4er-Kaskade fuhrung bei reduziertem Energieeinsatz. Eine weitere wichtige
VARIO fresh-nova 50 Anforderung war die Optimierung des BHKW-Einsatzes. Durch

> Schiittleistung gesamt: 400 |/min mit 65 °C die Modernisierung konnte das Trinkwarmwasservolumen

> Speicherausfiihrung: GroR-Pufferspeicher drastisch reduziert werden - um 20.000 Liter. Zudem fand eine

> Speichervolumen: 20.000 | + 40.000 | Entkopplung der BHKW-Nachladeleistung von der Trinkwarm-

> Warmeerzeuger: BHKW (P, = 50 kw, wasserlast statt, so dass die BHKW-Laufzeit erheblich verlangert
Py = 150 kW) werden konnte.

+ Spitzenlastkessel
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> Inbetriebnahme:

> Ausfithrung:

> Schiittleistung gesamt:
> Speicherausfiihrung:

2014

2er-Kaskade FWE 60 VC 380
120 |/min mit 60 °C
GroR-Pufferspeicher
Standortgefertigt

> Speichervolumen: 12.000 |

Im Ultje-Werk Schwerte wurde Abwérme aus der Rosterei fiir
andere Zwecke nutzbar gemacht. Seit der Umristung der Tech-
nikzentrale mit einem GroR-Pufferspeicher hat die Warmertick-
gewinnung Vorrang. Im Sommer liefert sie so viel Energie, dass
der Spitzenlast-Heizkessel fast immer aus bleibt. Selbst im Winter
genigt die Restwarme der Ofen, um montags bis freitags den
Warmebedarf zu decken, wenn das AuBenthermometer noch
Uber -5 °C anzeigt. Sollten neben dem Gaskessel spater weitere

Warmequellen eingebunden werden, lassen sich auch diese pri-
orisieren. Bei Einsatz eines BHKWs zum Beispiel liee sich dieses
dem Gaskessel vorziehen, denn der Regler setzt die Warmeanla-
gen anhand eines Bedarfsplans prioritdten- und ressourcenopti-
miert ein und minimiert so den Einsatz fossiler Energietrager.

Ultje hatte bei der Planung der neuen Warmetechnik eine
Halbierung des Gasbedarfs angestrebt - eine Erwartung, die
mehr als erfullt wurde: Tatsachlich spart das Werk nun sogar
ber 60 Prozent Erdgas. Der Return of Investment betragt daher
nicht einmal drei Jahre.



EH2) Referenzen - Krankenh&user /Kliniken

> Inbetriebnahme:

Anlage Bettenhaus A
> Ausfiithrung:

> Schittleistung:

> Speicherausfiihrung:

> Speichervolumen:

Anlage Bettenhaus B
> Ausfiithrung:

> Schittleistung:

> Speicherausfiihrung:

> Speichervolumen:

2013

3 x 4er-Kaskade

VARIO fresh-nova 60

645 |/min

3 Leitwerkschichtspeicher 1.900 PN6
5.700 |

2 x 4er-Kaskade
VARIO fresh-nova 60
440 |/min

2 X LWSP 1.900 PN6
3.800 |

Im Jahr 2013 lie} das Crona-Klinikum in Tabingen seine Trink-
wasser-Erwdrmung sanieren. Das Universitatsklinikum behandelt
jahrlich etwa 70.000 Patienten stationar und ca. 340.000 ambulant.

Das Trink-Warmwasser wird hygienisch Gber Frischwassererwdrmer
bereitgestellt. Die beiden Bettenhduser A und B verfiigen Gber
separate Anlagen. Wahrend Haus B ber zwei Speicher und zwei
Frischwassererwarmer-Kaskaden verfigt, sind in Haus A wegen der
héheren Schittleistung von bis zu 645 |/min sogar drei Speicher
und drei 4er-Kaskaden installiert. Bei Ausfall eines Frischwasserer-
warmers in einer Kaskade stehen die jeweils drei anderen weiter-
hin zur Verfiigung, bei Wartung an einer Kaskade bzw. an einem
Speicher steht dasselbe System parallel noch zur Verfigung, um
warmes Trinkwasser zu liefern. Mit einer Gesamtschiittung von
rund 1.000 |/min gehort die Trinkwasser-Erwarmung in der
Crona-Klinik zu den gréf3ten varmeco Anlagen.



Referenzen - Altenheime varmecdco
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> Inbetriebnahme: 2012 Die Heizungs- und Warmwassertechnik des Altenheims
* 114 Bewohnerzimmer/-bader St. Elisabeth wurde 2012 saniert. Ziel waren ein noch hygieni-
* 10 x Pflegebader /10 x Bewohnerkiichen scherer Betrieb und eine deutlich gesteigerte Energieeffizienz.

Dabei sollten die vorhandenen BHKWs so eingebunden werden,

Bewohnerzimmer N . .
dass sich langere Laufzeiten ergeben. Nach der Sanierung

> Ausfihrung: 4er-K§skaQe YARIO fresh-nova 60 kamen die BHKWs in den Sommermonaten auf eine Laufzeit

Exergieoptimiert W2 /72 N .. .
S X von 14 Stunden pro Tag, obwohl die Trinkwassererwarmung im

> Schattleistung: A Sommer die einzige Last darstellt

> Speicherausfiihrung: PS-pur S PN6 9 '

> Speichervolumen: 2.400 |

Personal, Kiiche, Band- und Topfspiilmaschine

> Ausfiithrung: 2er-Kaskade VARIO fresh-nova 60
Exergieoptimiert W1/Z1

> Schittleistung: 136 |/min

> Speicher: Nutzung Speicher Bewohnerzimmer

(Einspeichersystem)



Referenzen - Hallen/-Erlebnisbader

> Inbetriebnahme:
> Wasserflache:
> Ausfithrung:

2012

1.300 m?

4er-Kaskade

VARIO fresh-nova 50
Exergieoptimiert W3 /71

> Schiittleistung: 200 |/min
> Speicherausfiihrung: vorhanden
> Speichervolumen: 6.000 |

Das Atlantis Dorsten zahlt zu den gréBten und erfolgreichsten
Freizeitbadern in Deutschland. Jedes Jahr laden Gber 1.300 m?
Wasserflache, sowie ein groBziigig gestalteter Saunagarten mehr
als 400.000 Besucher ein, in den ,Urlaub vor der Haustiir“einzu-
tauchen. Die Tropenlandschaft rund um den Ostseekutter ,Ole
Wismar”, die funf High-Tech-Rutschen mit einer Gesamtldnge

von 390 m sowie ein eigenes Fitnessstudio schaffen ideale
Bedingungen fir die ganze Familie. Mit finf High-Tech-Rutschen
mit einer Gesamtlange von 390 m, einem groBziigig gestalteten
Saunagarten und Fitnessbereich ist das Atlantis ein beliebtes
Ausflugsziel.

Um die Effizienz des Warmemanagements zu verbessern und
niedrige Rucklauftemperaturen auf der Heizwasserseite zu
erhalten, wurde die Warmwasserbereitung ausgetauscht.

Die bisherigen 6.000 Liter Brauchwarmwasserspeicher wurden
als Heizwasserspeicher umgenutzt und dienen nun als zusatz-
liche BHKW-Pufferspeicher. Durch die VARIO fresh-nova-Kaskade
ist der BHKW-Betrieb nun auch im Sommer nahezu durchgdngig
maoglich. Dariber hinaus steigt die Speicherkapazitat der
BHKW-Pufferspeicher, weil nun mit einer héheren Spreizung
(+10 Kelvin) gefahren wird.
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> Inbetriebnahme: 2009 Im Affenhaus der Wilhelma in Stuttgart zeigt sich, dass nicht
> Ausfiihrung: 3er-Kaskade FWE 60 SYS018 nur Menschen eine belebende Dusche mdgen: Im Jahr 2012

> Schiittleistung gesamt: 150 |/min mit 60 °C wurde dort eine neue Warmwasseranlage eingerichtet, die

> Speicherausfiihrung: LWSP 5000 sowohl den Tieren als auch den Pflegern zugutekommt.

> Speichervolumen: 5.000 | Wie bei einer Installation in Wohngebduden wurde eine Zirku-

lation umgesetzt, so dass das Warmwasser schnell, gradgenau
und bei einer angenehmen Temperatur zur Verfiigung steht.
Die Affen genieBen seitdem Duschkomfort, wann sie mochten.
Die Betatigung der Affendusche mittels Knopfdruck haben sie
schnell gelernt.
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Arnsberg
Marburg
°

Villingen-Schwenningen

Kaufbeuren

Villingen-
Schwenningen Kaufbeuren
Wolfram Schwer Sascha Klee
0171 9552458 0171 7430952
Hans-Jirgen Knies
Marburg 0172 7301255

Walter Diebel Ingmar Tepass
0152 28742863 0160 4740638

Arnsberg
Peter Koster
0151 12170392





